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заключение
о проведении химической промывки пластинчатого теплообменника

Теплообменник пластинчатьй марки <Ридан HHNч21) используется дJIя
подогрева воды в контуре ГВС. В ходе экспJryатации на пластинЕlх
теплообменника образовывается слой накиrrи и отложения солей метzшлов,
из-за чего значительно снижается теплоIIроводность пластин, а также
создается сопротивление течению воды в контуре ГВС.
Подрядчиком ООО кАиСТ> г. Москва произведены работы по очистке
теплообменников IIугем химической промывки.
Работы нач.}лись 12.01.2018г. в 9-00 час. В ходе работ теплообменник
разобра-ши, установили что пластины теплообменника средней степени
загрязнешIости.
На анализ бьш взят образец химических отложений, по его результатам
установили нужную концентращию чистящего раствора средства <<N-Faza>,

разбавленного водой в необходимой пропорции. Теплообменник собрали,
подкJIючили к промывочной маrпине, заполниJIи теплообменЕик tIистяIцим

раствором, вкJIюIмли циркуJuIционньй режим. Промывка контура ГВС
проходила в течение 4 часов. По окончании промывки раствор слили,
промьши пластины водой, разобра-пи теплообменник. ГIластины бьши
tIи:ть_Iе, без следов отложений, резиновые уплотнители ровные, без следов
р€lзложения.
После этого бьша произведена сборка теплообмеЕника. Всего на очистку и
проверку теплообменника ушло 8 часов.
Те.пт и проIме дефекты после выполнения работ не обнаружены.
В ходе последующей эксплуатации после rrромывки бьшо установлено, что
нrшор воды и температура в контуре ГВС улуIшились.
Вывод : средство <<N-Faza>, предназначенное дJIя удапениrI миIIерч}льньIх
отложений (накипи, ржавчины, солей карбонатов, оксидов) с
теплотехнического и теплообменного обору, ия, выполненного из
нержавеющей стали полностью соответствlтот характеристикам.
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